Dr. schutz Navod na osSetrovani a cisteni

pro

DREVENE A KORKOVE PODLAHY - LAKOVANY POVRCH

Vseobecna opatieni

Ve vstupnich ¢astech instalovat dostatecné dimenzované a ucinné Cistici zony (minimalni délka na 3-4 kroky),
které je nutné pravidelné Cistit nebo vyménovat. Toto opatfeni zamezi vnaseni velké ¢asti necistot do objektu a
snizi nebezpeci mechanického poskozeni podlahy.

Zidle s defektnimi nebo chybé&jicimi kluzaky a také pouziti nevhodnych nebo nespravnych kluzak( nebo koledek
zpUsobuje mechanické poskozeni povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Ddrazné doporucujeme,
aby byl veskery pohyblivy nabytek opatfen vhodnymi kluzaky (napf. scratchnomore, http://www.dr-
schutz.cz/produkty-kluzaky.php) a vhodnymi kolec¢ky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Cisténi po ukonéeni pokladky / BéZné denni ¢isténi

Cisti¢ na parkety a korek ziedit v poméru 1:200 s vlaznou vodou. Timto roztokem podlahu dlkladné navlhko
vytiit. PouZivat vhodny mop (napf. Profi Mop) a dlikladné jej Zdimat. Povrch bude jednim pracovnim krokem
vycistén.

Skvrny, ryhy od podpatk( a jiné pevné ulpivajici necistoty odstranit nefedénym Cistiéem na parkety a korek za
pomoci jemného bilého padu. Vtomto pfipadé nasledné navlhko premyt misto v Cisté vodé namocenym a
dlkladné vyzdimanym mopem nebo hadrem az do Uplného odstranéni necistot a zbytka Cisticiho pripravku.

Prvni oSetfeni / Pravidelné oZivovani povrchu

Také povrchova Uprava (lakovani) na dfevénych podlahdch podléhd podle stupné zatiZzeni pfirozenému otéru.
Proto doporucujeme podlahy pravidelné oSetfovat pfipravkem Lesk na parkety a korek nebo Mat na parkety a
korek. Tyto polymerové disperze redukuji otér laku, ulehcuji bézné denni cisténi, oZivuji staré, opotrfebené
povrchy a propljéuji podlaham pfijemny matny nebo hedvabné leskly vzhled.

Podlahu nejprve diikladné vycistéte roztokem Cisti€e na parkety a korek a vody tak, jak je popsano v kapitole
Cisténi po ukonéeni pokladky a nechejte dobie vyschnout. Pro dlouhodobou ochranu naneste Lesk na parkety a
korek nebo Mat na parkety a korek neredény tence a stejnomérné na podlahu. Pouzijte mop Lasicka se
specialnim potahem nebo plochy mop, ktery nepousti vidkna. Doporucujeme disperzi nastfikat na mop nebo mop
lehce namacet ve specidlni nadobé. Nenalévat disperzi ve vétsim mnozstvi pfimo na podlahu. Timto postupem
bude omezeno nebezpedi bobtnani spoji u nékterych citlivych dievin. Osetfovaci cyklus zavisi na stupni zatiZzeni a
mUZe se orientacné fidit nasledujici tabulkou:

a) malo zatéZované podlahy (napf. v bytovych prostorach, kancelarich bez verejného provozu atd.) podle potreby
1x az 2x rocné,

b) stfedné silné zatéZované podlahy (napf. v chodbach, na schodech, v kancelafich s vefejnym provozem) podle
potieby cca kazdych 3 - 6 mésicl, silnéji zatéZované prostory také castéji,

c) silné zatéZované podlahy (napf. v restauracich, obchodech, obchodnich domech, skolach a na tanecnich
parketech) podle potreby cca kazdych 4 - 8 tydn(, obzvlasté silné zatéZované prostory také Castéji.
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Intenzivni Cisténi

Hrubé necistoty zamette nebo vysajte. Intenzivni ¢isti¢ na dfevo a korek naneste nefedény Sirokym mopem nebo
pomoci naradi Padmeister s bilym padem a rozetrete jej tence na podlahu tak, aby se netvofily "louzi¢ky". Po asi
10 minutéach plsobeni odstrante rozpustény ochranny film ru¢né pomoci naradi Padmeister s bilym padem nebo
cervenym padem. U vétSich ploch pouzijte misto Padmeister jednokotoucovy rotacni stroj SRP nebo Floor Boy s
bilym nebo ¢ervenym padem. Rozpusténé necistoty ihned dlkladné z plochy odsajte vysavacem na vodu (napf.
Vysavac¢ na vodu PS 27). Ve vyjimeénych pfipadech mohou byt pouzity savé suché mopy. Nasledné plochu
precistéte v Cisté vodé namocenym a dobfe vyzdimanym hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily veskeré zbytky
Cisticiho prostredku.

Pozor: Plochu vidy Cistéte po Usecich. Cisténi provadét pokud mozno ve dvou osobdach, pFiéemz prvni osoba
odstranuje ochranny film a druhd ihned odsava rozpusténé necistoty. Choulostivé povrchy (napf. lakovany nebo
pfirodni nabytek a dvere) nesmi pfijit s Cisticim roztokem do styku. Kovové plochy, pfechodové profily apod., které
jsou soucasti plochy, pred provadénim zakladniho Cisténi oblepte. Pfed intenzivnim ciSténim zkontrolujte rovnéz,
jesti nejsou na plose ryhy v laku nebo oteviené spary. Delsi doba plsobeni na natéry provedené laky na vodni bazi
mUze vést k prechodnému vytvoreni mlécnych skvrn. Zde bezpodminecné zkratte dobu plsobeni na minimum a
podlahu nenechejte nikdy delsi dobu mokrou.

Dulezita upozornéni

Drevéné podlahy nebo korkové podlahy na HDF-nosné desce by nemély nikdy byt delsi dobu vihké nebo mokré,
protoZe pftijimaji vihkost a mohlo by dojit ke zménam jeho tvaru (bobtndni) nebo k zaSednuti. Toto plati pfedevsim
pro ty druhy drevin, které mimotradné rychle reaguji na zmény vlhkosti (napf¥. buk). PFi CiSténi je proto nutno
neustale myslet na to, aby bylo provadéno pokud moZno suchou cestou (mopem, smetdkem nebo vysavacem)
nebo pouze vlhkym mopem nebo dobrfe vyzdimanym hadrem, aby se na podlaze netvofily "louzicky". Nové
lakované podlahy v prvnich dvou tydnech Cistéte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysavejte. Nohy nabytku
podle moznosti opatrete filcovymi podlozkami a tézké kusy nabytku stéhujte velmi opatrné.

Barevné produkty (napt. barvy na vlasy, desinfekce na poranéni) a také migrace zmékcovadel (napt. z gumy)
mohou zpUsobit nevratné zabarveni lakovaného povrchu. Proto zamezte kontaktu téchto produktl s lakovanou
podlahovinou.

Drevéna a korkova podlaha reaguje jako vSechny drevéné stavebni dily na okolni podminky (obzvlasté na relativni
vlhkost vzduchu) pfislusnou zménou. Zména vlhkosti dieva vede ke smrstovani (pfi nizké vihkosti) nebo bobtnani
(pti vysoké vlhkosti) a s tim jsou spojeny pftislusné nasledky (napf. tvorba spar). Aby se zamezilo témto
mimoradnym zménadm, je nutno myslet na to, Ze relativni vlhkost vzduchu se v prostorach se dievénou podlahou
musi pohybovat celoro¢né mezi hodnotami 50 az 60% pfi teploté 20°C. V pfipadé potfeby je nutno prostor opatfit
vétracim, topicim nebo zvlhéovacim zafizenim. Tyto klimatické podminky nemaji pozitivni vliv pouze na Vasi
drevénou podlahu, ale prospivaji také veskerému ndbytku ze dfeva, hudebnim nastrojlim, obrazim a v neposledni
fadé také Vam osobné.

Pokud dojde pouzivanim k opotifebeni povrchu Vasi podlahy, musi byt povrch obrousen a znovu provedeno
lakovani. Povrchova Uprava je odborna prace, u které nelze vzidy zcela vyloucit praseni nebo nerovnostem
v povrchu. Na odolnost podlahoviny nema toto ovsem Zadny vliv.

Tento ndvod na oSetfovani a Cisténi obsahuje vSeobecné informace k udrZeni hodnoty a kvality podlahoviny, které
byly odsouhlaseny s vyrobcem. Dbat také vsech pokyn( vyrobce, které jsou uvedeny v jeho vseobecnych
informacich pro transport, kladeni a udrzbu. Pfedanim tohoto navodu na uzivatele spliuje podlaharska firma
svoji povinnost vici zadavateli dle predpisti v normé DIN 18365. Pokud mate dotazy ke spravnému osetfovani a
¢isténi ostatnich typ( podlahovin, kontaktujte prosim nase technické poradenstvi nebo navstivte nase webové
stranky www.brased.cz .

Dr. Schutz


http://www.dema-dekor.cz/
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Vyrobce:

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Prodejce:

BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o.

Skrobdrenska 10, 617 00 Brno

telefon: +420737 211548

e-mail: obchod@brased.cz
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Pfedchozi vydané navody na oSetfovani a CiSténi ztraceji touto verzi svoji platnost.
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